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ACIKLAMALAR

ALAN El Sanatlar1 Teknolojisi
DAL/MESLEK El ve Makine Nakislari
MODULUN ADI Desen Tasarimlar:
Nakis tasarimlari, {iriin belirleme, malzeme ihtiyacini
MODULUN TANIMI | belirleme, teknigine uygun iiriinii isleyebilme ve kullanima
hazirlayabilme konularinin anlatildigi 6grenme materyalidir.
SURE 40/32
ON KOSUL
YETERLILIK Nakis tasarimlar1 yapmak
Genel Amac
Bu modiil ile gerekli ortam saglandiginda, teknige uygun
olarak {iriinii isleyebilecek, malzeme ihtiyacinmi belirleyerek
irlin tasarimi  yapabilecek ve kullamima hazir hale
getirebileceksiniz.
MODULUN AMACI | Amaglar
1. Teknige ve kullanima uygun iiriin belirleyebileceksiniz.
2. Uriine ve teknige uygun olarak malzeme ihtiyacini
belirleyebileceksiniz.
3. Teknige uygun olarak {iriinii isleyebileceksiniz.
4. Teknige uygun olarak iiriinii kullanima
hazirlayabileceksiniz.
EGITIM OGRETIM Ortam: Aydinlik ve temiz ortam
ORTAMLARI VE Donamim: Isikli masa, desen kitaplari, fotograf, dergi, yapilmig
DONANIMLARI iriin 6rnekleri, renk kataloglari, parsdmen kagidi, ¢izimde
kullanilan malzemeler, renkli kalemler, makas
Modiiliin iginde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 6l¢me
araglar1 ile kazandigimiz bilgileri Olgerek kendi kendinizi
OLCME VE degerlendireceksiniz.
DEGERLENDIRME Ogretmen, modiiliin sonunda, size dlgme araci ( test, coktan

se¢meli, dogru-yanlig, vb. ) kullanarak modiil uygulamalari ile
kazandigimiz bilgi ve becerileri dlgerek degerlendirecektir.




GIRIS

Sevgili Ogrenci,

Nakista yapilacak {iriiniin hazirlik asamasindan baslayarak sonuca kadar ¢esitli araglar
dokumalar ve ipliklerle calismak gerekmektedir. Bu konuda yerinde ve dogru karar
verebilme, iyi se¢im yapabilme ve kaliteli sonug alabilme bu bilgilere baglidir.

Nakis tasarimlar: dersi iginde yer alan bu modiil, kiginin zevkine ve kullanim alanina
uygun iiriin belirleme, {irline uygun malzeme ihtiyac1 secebilme, teknige uygun isleme,
iiriinii kullanima hazirlama bilgi ve becerilerini igermektedir.

Bu faaliyetleri basar1 ile tamamladiginizda, hazirlamis oldugunuz tasarimlarinizi ev
dekorasyonunda, ¢esitli aksesuarlarda, kiyafetlerin stislenmesinde kullanabilir; elde, ev tipi
makinelerde ya da sanayi makinelerinde giizel, zevkli {iriinler iiretebilirsiniz.



OGRENME FAALIYETIi-1

AMAC

Ogrenme faaliyetinde kazandirilacak bilgi ve beceriler dogrultusunda uygun ortam
saglandiginda, teknige ve kullanima uygun iirlin belirleyebileceksiniz.

ARASTIRMA

> Tasarim nedir? Arastiriniz.
> Uriin gesit ve dlgiilerini arastiriniz.
> Hazirladiginiz raporu ve c¢alismalari smifimiza getirerek arkadaslarimizla

inceleyiniz.

1. URUN BELIiRLEME

1.1. Tasarim Nedir?

Tasarim, zihinde canlandirilan bigimdir. Zihinde hayal kurma, farkliliklar1 bulma,
sorgulama, yaratici diisiinme, elestirel diisiinme, akil yiirlitme gibi iist diizey siirecleri
canlandirarak, kisiye 6zgili yeni tasarimlar yapmaktir.

Kullanim ihtiyaglarina gore bir seyin kullanilabilirligini arttirmak i¢in farkli bir bakis
ile yapilan sekillendirmedir.

Nakigta iiriin belirleme, iplik, renk, desen, kompozisyon hazirlama asamasinda her
zaman kisi kendisinden bir seyler katarak yeni ve 6zgiin tasarimlar olusturabilir.

1.2. Uzeri Nakisla islenecek Uriin Cesitleri ve Olgiileri

Uygulandigr lriine anlam yiikleyen islemeler, gegmisten bugiine ihtiyaci karsilayan
kiigiikten biiyiige her tiirlii esyada kullanilmistir.

Orf, adet, gelenek ve gorenekler gibi sosyal kurallar islemeler agisindan oldukca
onemlidir. Bugiin de devam eden hediye verme, ¢eyiz hazirlama, siinnet, diigiin, dogum gibi
geleneklerle giincelligini korumaktadir.

Nakigla yapilabilecek ¢ok gesitli lirtin segenegi vardir. Bunlarin belirlenmis standart
Olgiileri yoktur. Yere, zamana, ihtiyaca, kisinin zevkine ve giliniin modasina gore iiriin
Olciileri degismektedir.



Her alanda kullanilabilen islemeli {irtinler su sekilde siflandirilabilir:
> Dekorasyonda kullanilanlar
> Giyim siislemede kullanilanlar

1.2.1. Dekorasyonda Kullanilanlar

Ev ve mekan aksesuarlaridir. Modaya zevke ve kullanilan esyaya gore istenilen
Ol¢iilerde hazirlanabilir.

Ev tekstilleri, giinimiizde perdeden dosemelige ve ortiilere, havludan carsafa ve yastik
kiliflarina, yer dosemelerine kadar uzanan ve sayist daha da artabilen, mutfak ve banyoda
kullanilan tekstilleri de igeren genis bir iiriin yelpazesini kapsamaktadir.

Uriin gesitlerini su sekilde simiflandirmak miimkiindiir:

Oda takimlari: masa ortiileri, panolar, kirlentler, kiliflar, ¢esitli ortiiler, abajurlar,
gazetelikler, seccadeler, sehpa takimlari, perdeler vb.

Resim 1.1: Dekoratif ortii

Yatak takimlari: yatak ortiileri, carsaf ve etekler, yorgan yiizii ve garsaflari, yastik
kiliflar1, dolap ortiileri, bohgalar, saseler, cocuk yatak takimlari vb.

Banyo takimlari: havlular, banyo 6rtii ve perdeleri, bornozlar, klozet takimlari, dolap
ortiileri vb.

Yemek takimlari: masa ortiileri, Amerikan servisler, ¢ay takimlari, tepsi ortiileri,
dolap ortiileri vb.




Resim 1.2: Ev tekstili Resim 1.3: Ev tekstili

Uriinlerin 6lgiileri evin fiziki durumuna, giiniin modasina, kisinin zevkine ve ihtiyaca
gore degismektedir.

1.2.2. Giyim ve Aksesuarlari

Giyim ve aksesuarlarinda Olgiiler, kisinin viicut yapisina, zevkine ve modaya gore
degismektedir.

Giysi iizerinde:

>  Dis giyimde: gelinlikler, fantezi kiyafetler, etekler, pantolonlar, bluzlar,
elbiseler, sortlar, ¢ocuk giysileri vb.

> I¢ giyimde: sabahlik, gecelik, i¢c camasirlar, pijama, bebek i¢ giysileri vb.

Giyim aksesuarlari: Canta, kemer, ayakkabi, bros, yaka cicekleri, fular, sal, sapka,
mendil, esarp, kravat, kolye kiipe, yaka ve manset, namaz ortiileri, terlik vb.



Resim 1.4: Giyim aksesuarlari

1.3. Desen Ciziminde Kullanilan Ara¢ Gerecler

»  Kursun kalemler: Sert (H), normal (HB) ve yumusak (B) olmak iizere iig
cesittir.

Kagitlar: resim kagidi, parsomen kagidi

Boyalar: guaj boya, kuru kalem

Firga

Silgi

Pergel, cetvel, gonye

YVVVYY

1.4. Desen icin Faydalanilan Kaynaklar
Desen aragtirmasi yaparken faydalanilacak kaynaklar sunlardir:

Dogadan (¢icek, agac, bocek gibi)

Geometrik sekillerden (licgen, kare, daire gibi)
Cizilmis desenlerden, desen kitaplarindan
Eski Tiirk islemelerinden, islenmis iiriinlerden
Kumas desenlerinden

VVVYY

1.5. Kompozisyon

Bir isi, bir iiriini olusturan parcalarin bir diizen gosterecek bicimde bir araya
getirilmesidir. Kompozisyonda en 6nemli unsur, parcalarin bir biitiin olusturmasi, birbirine
uyumsuz ve yabanci olmamasidir.



Elde edilen motifin, bir biitiin olusturacak bigimde diizenlenmesinde, uyum ve denge
¢ok Onemlidir. Motifi, ardi ardina, simetrik, asimetrik, bir noktadan c¢ikararak ya da
geometrik bigimler igerisine yerlestirerek diizenleme yapilabilir. Kompozisyonda agiklik-
koyuluk, denge, birlik gibi prensiplere dikkat edilmelidir.

Resim 1.5: Masa ortiisii

1.6. Kahp Hazirlama

Herhangi bir seyin yapiminda sekline uygun, birebir olciileriyle hazirlama islemine
kalip hazirlama denir. Yapacagimiz iriiniin bitmis seklini gérmek amaciyla yapilan 6n
hazirliktir. Kullanilacak malzemelerin ziyanini 6nlemek i¢in gereklidir.

Kalip hazirlarken ilk dnce iriintin birebir Sl¢iilerinde kalip hazirlanir. Kagit tizerinde
desen, kompozisyon ve kenar temizleme teknigi olusturulur. lyi hazirlanmis bir kalip iyi bir
isin veya Uriiniin olusturulmasinda ilk asamadir.

Not: Kalip hazirlanirken parsémen, mulaj, karton vb. kagitlar kullanilabilir.

1.7. Renk

Renk konusu islemeli iiriinler i¢in olduk¢a 6nemlidir. Renk se¢imi ve uyumu dogru
yapilmadiginda gerecin, desenin ve teknigin uygulanisindaki kaliteyi olumsuz yonde etkiler.
Islemelerde kullanilacak renkler segilirken islenecek kumasin rengi ve iiriiniin kullanilacag
yerin goz oniinde bulundurulmasi gerekir. Islemeye baslamadan énce yapacagmiz iiriine,
desene, teknige uygun olarak guaj boya ve renkli kuru kalem ile kalip tizerinde renklendirme
yapilir.



Asagidaki islem basamaklarini uygulayarak kalip hazirlama ile ilgili dosya
hazirlaymiz.

Islem Basamaklar1 Oneriler

» Kullanim alanina, ihtiyaca ve zevkinize
gore belirleyiniz.
» Tasarladigimiz  iriine uygun desen

» Yapacagmiz iiriinil tespit ediniz.

» Desen arastirmasi yapiniz.

arastiriniz.
» Tasarladiginiz uriiniin Olciilerini | » Tasariminiza uygun dogru  Olgiiler
belirleyiniz. olmasina dikkat ediniz.

» Kalip hazirlayiniz.

» Kalibin tasarimimizla birebir oOlgiilerde
olmasina dikkat ediniz.

» Desen ¢iziminde kullanilan ara¢ gereci >

hazirlayiniz. Uygun arag¢ gere¢ kullaniniz.

» Deseni ¢iziniz.

» Desenin  irine, kullanom alanina,
uygulanacak teknige uygun olmasina
dikkat ediniz.

» Deseni, kullanim alanina, kumasa ve

> Kompozisyon olusturunuz. zevkinize uygun yerlestiriniz.

» Uygulanacak teknikleri kalip iizerine >
¢iziniz.

Yuvarlak alanlarda sablon kullanimniz.
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> Deseni renklendiriniz.

» Fona uygun renk segmeye dikkat ediniz.

11



OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimleleri dikkatlice okuyarak bos birakilan yerlere dogru sozciigii
yaziniz.

1. Nakista; {iriin belirleme, iplik, renk, desen, kompozisyon hazirlama asamasinda her
zaman kisi kendisinden bir seyler katarak yeni ve ...................... tasarimlar
olusturulabilir.

2. Uriinlerin .................... , evin fiziki durumuna, giiniin modasina, kisinin zevkine ve

ihtiyaca gore degismektedir.

3 ; bir isi, bir tirlinii olusturan pargalarin bir diizen gosterecek
bicimde bir araya getirilmesidir.

4, Islemelerde kullanilacak renkler segilirken islenecek .................... rengi ve iiriiniin
kullanilacagi yerin gz oniinde bulundurulmasi gerekir.

5. hazirlanirken parsomen, mulaj, karton vb. kagitlar
kullanilabilir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.

12



OGRENME FAALIYETIi-2

AMAC

Ogrenme faaliyetinde kazandirilacak bilgi ve beceriler dogrultusunda uygun ortam
saglandiginda, iirline ve teknige uygun olarak malzeme ihtiyacini belirleyebileceksiniz.

ARASTIRMA

> Uriin yapiminda kullanilan kumaslar1 ve diger zeminleri arastiriniz.

Uriin yapiminda kullanilan iplikleri arastiriniz.

>
> Uriin yapiminda kullanilan yardimet ve siisleyici malzemeleri arastirmiz.
>

Topladigimiz  bilgi

inceleyiniz.

ve dokiimanlari

sinifiniza getirerek arkadaslarinizla

2. MALZEME IHTIYACI BELIRLEME

2.1. Uriin Yapiminda Kullamlan Kumaglar ve Diger Zeminler

Nakish iiriin yapiminda cesitli kumaslar kullamlmaktadir.

Patiska
Opal

Keten
Kanavige
Etamin
Goblen
Cuval

Tela

Tafta

Saten
Saten diises
Atlas
Santuk
Organze
Sifon

Tl

Krep
Krepdemur
Krep saten
Jorjet
Pazen
Yoresel dokumalar

VVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVYYVY
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>

Kadife

Bunlarin disinda deri ve suni deri de kullanilmaktadir.

2.1.1. Kumas Tiirleri

Kumaslar bitkisel, hayvansal veya kimyasal liflerden dokunan her tiirlii dokumalardir.

>

>

>

Bitkisel liflerden (pamuk, keten rafya) elde edilen dokumalar: Bunlar patiska,
opal, keten, kanavige, etamin, goblen, saten vb. kumaslardir.

Hayvansal liflerden (ipek, yiin) elde edilen kumaglar: Tela, tafta, saten, organze
sifon gibi kumaslardir.

Kimyasal liflerden (suni ipek, suni yiin) elde edilen kumaslara viskon, naylon
gibi kumaslar1 6rnek verebiliriz.

2.1.2. Kumaslarm Ozellikleri

>

Pamugun kullanildig1 yerler sayilamayacak kadar ¢oktur. Islenmemis pamuk
lifleri, hafif sarims1 beyaz renktedir. Pamuk liflerinin esneme 6zelligi ipek ve
yin liflerinden daha az oldugundan ¢abuk kirisir ve nemi daha az geker.
Asinmaya ve siirtiinmeye karst ¢ok dayaniklidir. Pamuklu kumasi yaktigimizda
is birakmadan siiratle yanar. Yanik kagit kokusu verir ve az kiil birakir.
Pamuklu kumaslar 1siya dayaniklidir, kaynatilabilir, kullanighdir.

Keten bitkisinin sap liflerinden elde edilen keten lifleri saman saris1 rengindedir.
Saglam, parlak goriinlsli ve kullanighdir. Cesitli kalinlikta dokunan keten
kumaslar yikanmaya, iitiilenmeye uygun olduklarindan nakigh iiriin yapiminda
Onemli yer tutar.

Ipek boceginin kozasindan elde edilen dogal ipek lifleri, saglam parlak ve
esnektir. Gorliniisii glizel, kullanislt ve yikanmaya elverislidir. Zor elde edildigi
icin pahalidir. Ipek lifleri yandig1 zaman siyah ve az bir kiil birakir. Eriyormus
gibi parlak bir alevle yanar. Giines altinda uzun siire kalan ipek, sararir ve
dayaniklilig1 azalir.

Koyun ve tiftik kecisinden elde edilen yiin lifleri, beyaz ve fildisi rengindedir.
Liflerin esneme pay1 fazla oldugu i¢in kirismaz. Yin liflerinin ince ve uzun
olan1 tercih edilir. Atese tutulan yiin lifleri, yanmis sa¢ ve boynuz kokusu verir,
siyah komiiriimsii bir artik birakir.

Bir¢ok kimyasal maddenin birlesmesinden elde edilen kumaglar, parlak
goriiniimlii ¢ok saglam, nem ¢ekmeyen, siirtiinmeye ve ¢ekmeye uygun olan bir
liftir. Fazla 1s1da yanar. Glinesten sararir. Kolay yikanir. Cabuk kurur.

2.2. Uriin Yapiminda Kullanilan Iplikler

Uygulanacak nakis teknigine ve kullanilan kumaslara gore iplik tiirii farklilik gosterir.
Nakista kullanilacak ipliklerin, her yerinin aym kalinlikta, temiz, piriizsiiz, esnek, az
biikiimlii, saglam ve parlak olmasi gerekir. Ipliklerin boya vermeyen cinsten olmasina dikkat

edilmelidir.

Nakish iiriin yapiminda kullanilan ipliklerin bazilar sunlardir:

>

Muline

14



Pamukaki
Kotonlar
Merserize iplikler
Kukalar
Camasir ipegi
Ibrisim
Kordone

Flos

Rafya
Kordon

Yiin

Orlon

VVVVVYVVVVYVYY

2.2.1. ipliklerin Cinsleri ve Ozellikleri
Iplikler yapildiklar lif 6zelligine gore simflandirilabilir.

Bitkisel liflerden iiretilen iplikler: Bazi kimyasal igslemlerden gegirildikten sonra
islenecek hale gelen pamuk lifleri, ancak bu yolla ipek gibi goriiniige sahip olur. Buna pamuk
ipliklerinin ipeklestirilmesi denir. Merserize, pamukaki, muline, koton gibi nakis iplikleri bu
yol ile yapilir. Keten iplikler, kukalar halinde satilir. Iki kat ipligin biikiilmesinden meydana
gelir. Az bukiimli, ince, saglam ve parlak gortinislidiir.

Hayvansal liflerden iiretilen iplikler: ipek ipliklerin cesitli renkleri ve bu renklerin
tonlar1 bulunur. Parlak, saglam ve giizel goriintisliidiir. Renkleri solmadig: i¢in nakis ve i¢
giyim siislemelerinde rahatlikla kullanilir. Camasir ipegi, ibrisim, kordone, flos gibi
ipliklerdir. Yiin lifinde iiretilen iplikler piyasada gesitli renk ve kalinlikta, normal ve az
biikiimlii olarak bulunmaktadir.

Kimyasal liflerden iiretilen iplikler: Bu iplikler parlak, giizel goriiniislii ve ¢ok
biikiimliidiir. Suni ipekten iiretilen flos, az biikiimlii, yumusak ve parlak goriintiilii, gesitli
renk ve tonlar1 olan ve gileler halinde satilan ipliklerdir. Naylon iplikler, parlak ve g¢ok
biikiimliidiir. Saglam olmalar1 nedeniyle pul-boncuk dikiminde, oya ve dantellerin yapiminda
kullanilir. Cesitli kalinliklarda bobinler halinde satilmaktadir. Orlon, sentetik rafya, kordon
ve seritler de bu grup iplikler arasinda yer alir.

Madensel liflerden iiretilen iplikler: Madensel liflerden elde edilen iplikler sim
sirma, ince serit tellerdir. Sirma, altin, giimiis gibi madensel tellerin haddeden gegirilmesi ile
inceltilerek tel haline getirilmesi ile elde edilir.

Sim, ¢ok ince altin, glimiis ve madensel tellerin ince ipek veya pamuk iplikleri {izerine
sarilmasi ile elde edilen ipliktir.

Madensel tellerin 6zel makinelerden gegirilerek 1 mm genisliginde yassi seritler haline
getirilmesi ile ince serit teller elde edilir. Bunlar altin ve glimiis olabildigi gibi glimiis iizerine
altin, bakir lizerine giimiis kaplanarak da yapilmaktadir.
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Sim, sirma ve cesitli ipliklere karigtirilarak degisik kalinlikta tiretilen harclar da
islemelerde kullanilmaktadir ( Kenar temizleme ve siisleyici olarak).

2.3. Uriin Yapiminda Kullamlan Yardimer ve Siisleyici Malzemeler

2.3.1. Cesitleri

Uriin yapiminda kumas ve ipliklerin yani sira birgok yardimct malzeme de
kullanilmaktadir. Bunlar ¢esitli igneler, kasnaklar ve gergefler, kasnak bezleri, cesitli
makaslar, kalemler, iitii ve geregleri, yiiksiikler, mekik, firkete, cesitli kagitlar, siislemede
kullanilan pul ve boncuklar, madensel liflerden yapilan siisleme malzemeleri, sim, sirma ve
tel kirma gibi malzemelerdir.

2.3.2. Ozellikleri

igneler: Bas, govde ve ug olmak iizere ii¢ kistmdan olusur. Igneler numaralidir.
Numaralar biiyiidiike igne incelir. Dikis veya isleme yapilirken igne uzunluk ve
kalinliklarinin kumas ve iplik kalinlig1 ile orantili olmasi gerekir. Kullanildiklar1 yere gore
sekillenmislerdir. Dikis igneleri, toplu igne, tel kirma ignesi, sirma ignesi (biz), triko ignesi
(sis), krose ignesi (t18), file ignesi, etamin ignesi, cigerdeldi ignesi gibi cesitleri vardir.

Kasnak ve gergef: Nakisin diizgiin ve siiratli islenmesi i¢in kumas1 germek gerekir.
Kumasin gergin durmasimi saglayan yardimei malzemelerdir. Biiylik islemelerde islenen
yerin ezilip kirlenmemesi i¢in gergef kullanilir.

Kasnak bezi: Kumasin zedelenmesini ve kirlenmesini onlemek ig¢in kullanilir.
Patiska, Amerikan bezi gibi saglam kumaslardan, dikdortgen seklinde yapilir.

Makaslar: Kullanildiklari yere gore isim alir. Celik olani tercih edilmelidir. Nakisg
makasi, terzi makasi, siirfile makasi gibi bircok ¢esidi vardir.

Kalemler: Desen ¢iziminde kullanilan kalemler, sertlik derecelerine gore degisir.(A)
yumusak, (B) orta, (H)sert kalemlerdir.

Kagitlar: Desenin diizgiin sekilde ¢izilmesi ve kumasa ge¢irilmesi igin ¢esitli
kagitlara ihtiyag¢ duyulur. Bunlar pargsémen kagidi, muldj kagidi, karbon kagidi, milimetrik
kagit, gri mukavva, sar1 karton, beyaz karton vb.dir.

Utii ve gerecleri: Utiiler kumaglarin yiizeylerinde net ve giizel bir goriiniim saglamak
amaciyla kullanilan metal araglardir. Utiiyle birlikte itli masasi, {itii bezi ve su kabina ihtiyag
vardir.

Pul boncuk ve diger siisleyici malzemeler: Islemelere giizel ve cekici bir goriiniim
kazandirmak amaciyla kullanilir. Bunlar yuvarlak boncuk, boru boncuk, plastik ve madeni
pullar, stras (suni pirlanta benzeri tas) inci vb.dir.

Madensel liflerden yapilan geregler: Sirma, sim, ince serit teller ve harglardir. Altin
giimiis ve bakir tellerden yapilan bu geregler {irlin slislemede 6nemli yer tutar.
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Not: Daha genis bilgi i¢in “Islemeye Hazirhk” modiiliine bakiniz.

Resim 2.1: Kese
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UYGULAMA FAALIYETI

Asagidaki islem basamaklarim1 uygulayarak malzeme belirleme iglemini
gercgeklestiriniz.

Islem Basamaklar Oneriler

> Kullanom  alanim1 g6z  Oniinde
bulundurunuz.
Kullanilacak kumas kalinhigim goz
» Uriine ve kumasa uygun iplik Oniinde bulundurunuz.
belirleyiniz. » Kullannom  alamm  géz  Oniinde
bulundurunuz.
» Kullanilacak kumas kalmhgm g6z

» Tasariminiza uygun kumas se¢iniz.

A\

> lIsleme yapmak icin igne, kasnak vb.

yardimc1 malzemeleri seginiz. 6niinde bulundurunuz.
» Siisleme yapmak i¢in malzeme se¢imi | » Tasariminiza uygun pul, boncuk,
yapiniz. kurt tirtil ve inci se¢imi yapiniz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimleleri dikkatlice okuyarak bos birakilan yerlere dogru sozciigii
yaziniz.

L bitkisel, hayvansal veya kimyasal liflerden dokunan her tiirlii

2. liflerden (suni ipek, suni yiin) elde edilen kumaslara viskon,
naylon gibi kumaslar1 6rnek verebiliriz.

P , kumasm zedelenmesini ve kirlenmesini
onlemek icin kullanilir. Patiska, Amerikan bezi gibi saglam kumaslardan ve
dikdortgen seklinde yapilir.

4. Iplikler yapildiklart .................... ozelligine gore siniflandirilir.
5. bas, govde ve u¢ olmak iizere li¢ kistmdan olusur.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastirrmiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETI-3

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandirilacak beceriler dogrultusunda aydinlik ve
temiz  bir ortamda, tasarirmimizda belirlediginiz teknige uygun olarak {irlini
isleyebileceksiniz.

ARASTIRMA
> Uriin islemede kullanilan nakis tekniklerini arastirimiz.
»  Uriin 6l¢ii ve oranlari hakkinda bilgi toplaymiz.
> Nakista kullanilan desen gecirme tekniklerini arastiriniz.
> Deseni kumasa gecgirmede kullanilan arag geregleri arastiriniz.
»  Nakista kumag1 germe konusunda bilgi toplayimiz.
> Hazirladiginiz raporu ve c¢alismalar1 smifiniza getirerek arkadaglarinizla

inceleyiniz.

3. URUNU ISLEME
3.1. Uriin islemede Kullanilan Nakis Teknikleri

Nakisl iiriin hazirlarken kullandigimiz nakis teknikleri sunlardir:

Basit Nakis igne Teknikleri
Tiirk Isi Teknigi

Hesap Isi Teknigi

Maras Isi Teknigi

Cin ignesi Teknigi

Aplike Teknigi

Beyaz Is Teknigi

Antep Isi Teknigi

Blonya ve Astragan Isi Teknigi
Kum Ignesi Teknigi

Pul Boncuk Dikis Teknigi

VVVVVVVYVYYVYY

Not: Daha genis bilgi i¢in “Desen Panosu Hazirlama” modiiliine bakiniz.
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Resim 3.1: Canta

3.2. Ol¢ii Oran

Olgii oran; genel anlamiyla biiyiikliik, nicelik, derece bakimindan iki sey arasinda ya
da parga ile tiim arasinda bulunan bagintinin karsilagtirilmasidir. Uriin hazirlamada, desenin
iiriine, iriiniin kullanilacagi yere olan orani, 6l¢iilendirme yaparken biiyilik 6nem tagir.

3.3. Nakista Kullanilan Desen Ge¢irme Teknikleri

Deseni kumasa gecirme, islemenin giizelligi kadar Onem tasimaktadir. Kumasa
muntazam olarak gecirilen bir desen o oranla muntazam da islenecektir. Kumas cinsine ve
isleme teknigine uygun olarak deseni kumas tizerine gecirme teknikleri sunlardir:

Cizerek Desen Gegirme

Isikli Masa Kullanarak Desen Gegirme

Desenin Tersini Cevirip Ustten Siirterek Desen Gegirme
Kopya Kagidi ile Desen Gegirme

Teyelleyerek Desen Gegirme

Utiileme Yolu ile Desen Gegirme

Deseni Kumag Altina Koyarak Desen Gegirme

Sayarak Desen Gegirme

Oyarak Desen Gegirme

Delerek Desen Gegirme

VVVVVVVYVYVYY

Not: Daha detayl bilgi i¢in “Islemeye Hazirhk” modiiliine bakiniz.

3.4. Deseni Kumasa Ge¢irmede Kullanilan Ara¢ Gerecler

»  Parsdmen ve mulaj kagidi
»  Kopya kagidi
> Kalemler: sert kalem (H), yumusak kalem (B)
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Isikli masa
Islenecek zemin
Igne

iplik

Cetvel

Meziir

VVVYVYYYVY

3.5. Nakista Kumasi1 Germe

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Kumasi Germenin Onemi

> Gerilen kumas tizerinde nakis daha diizgiin islenir.
> Islemenin daha kolay ve siiratli islenmesini saglar.
> Kumasin eller arasinda kalarak yipranmasini engeller.

Kullanilan Germe Arac¢ Gerecleri

Kasnak

El kasnag1

Makine kasnagi

Vidali kasnak

Ayakli kasnak ve masaya sikistirilan kasnak
Gergef

Karton

Kagit

VVVYVVVVY

Kumasi Germe Yontemleri

»  Kumagi kagit ile germe

> Kumasi kasnak ile germe

> Kumasi gergef ile germe

> Kumasi karton iizerine teyelleyerek germe (Maras isi tekniginde uygulanir.)

Not: Daha genis bilgi i¢in “islemeye Hazirlik” modiiliine bakiniz.
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Asagidaki igslem basamaklarini uygulayarak tasariminizda belirlediginiz teknige uygun
olarak iirlinii isleyebileceksiniz.

Islem Basamaklar1 Oneriler

» Tasariminiza uygun isleme teknigini se¢iniz.

> lIsleme teknigine uygun desen
olmasina dikkat ediniz.

> Isleme kumasi ve ipligin birbirine
uygunlugunu, renk uyumunu

goérmek acisimdan yararl
olacaktir.
» Kumasi, hazirlanan kaliba uygun kesiniz. > Kumasin kenarlarnim

» Kumasin kenar siirfilesini yapiniz

. o1 atmamasina dikkat ediniz.
» Kumagin orta tegelini aliniz. sna d ed

» Desen gecgirme teknigini,

» Deseni kumasa gegiriniz. kumas ve uygulanacak teknik
Ozellige gore seciniz

» Teknige ve ilirline uygun olarak
kumas1 en ve boy ipliklerine
dikkat ederek geriniz.

» Germe islemini yaparken kumasi
verevinden kesinlikle ¢gekmeyiniz.

» Kumas inceyse kesinlikle
kumastan ¢ekmeyiniz, kasnak
bezlerinden tutarak geriniz.

» Sectiginiz igleme tekniklerini uygulayiniz. > Isleme teknigini segerken iiriinii
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» Kumas1 kasnaga geriniz.




ve kullanim yerini gbéz Oniinde

bulundurunuz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimleleri dikkatlice okuyarak bos birakilan yerlere dogru sozciigii
yaziniz.

L ; genel anlamiyla biytikliik, nicelik, derece
bakimindan iki sey arasinda ya da parca ile tim arasinda bulunan bagmtinin
karsilastirilmasidir.

2. Uriin hazirlamada desenin fiiriine, iiriiniin kullamlacagi yere olan oran,

...................... yaparken biiyiik 6nem tasir.

3. Kumasin ..................... islemenin daha kolay ve siiratli islenmesini saglar

4. Kumasi karton iizerine teyelleyerek germe ..................... isi tekniginde uygulanir.
5. Gerilen kumas tizerinde nakis daha ............................. islenir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastirrmiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlaymiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETi-4

AMAC

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandirilacak beceriler dogrultusunda aydinlik
temiz bir ortamda teknige uygun olarak tasariminizi kullanima hazir hale getirebileceksiniz.

ARASTIRMA

Nakista kullanilan yardimer igneleri ve siisleyici malzemeleri arastiriniz.
Nakista kullanilan kenar temizleme tekniklerini arastiriniz.
Nakisgli irtini {itiilerken dikkat edilecek teknik esaslari arastiriniz.

Kalite kontrol asamalarini arastiriniz.

YV V V V V

Hazirladiginiz raporu ve c¢alismalari smifimza getirerek arkadaglarmizla

inceleyiniz.

4. URUNU KULLANIMA HAZIRLAMA

4.1. Nakista Kullamlan Yardimei igneler ve Siisleyici Malzemeler

Nakista kullanilan yardimci igne teknikleri yapilan triine, kullanilan teknige, desen
ozelligine, kisisel zevke ve kullanim yerine gore se¢ilir ve uygulanir. Her teknigin yardimci
ignesi farklilik gosterir. Genellikle basit nakis igne teknikleri hemen hemen her teknik
igerisinde kullanilir.

Cesitli ebatlarda ve sekillerde boncuk, pul, inci, stras, kurt, tirtil gibi malzemeler
yardime1 malzemelerdir. Uriinii siislemek icin kullanilir.

Not: Ayrintil bilgi i¢in ”Basit Nakis igne Teknikleri ve Pul Boncuk” modiillerinden
faydalaniniz.

4.2. Nakista Kullanilan Kenar Temizleme Teknikleri

Nakis yapilan iriiniin kenar temizligi, lriinii ve {rinin gorinimini tamamiyla
etkiler. Bu a¢idan islemeye uygun olarak secilen ve uygulanan kenar temizligi c¢esidi,
islemenin giizelligine anlam katacagindan biiyiik 6nem tasimaktadir.

Kenar temizligi; uygulanan ise, desen 6zelligine, kumas 6zelligine, kullanilacak yere
ve kisinin zevkine gore secilmelidir.

26



Kenar temizleme cesitleri:

Kose gevirerek

Sacak birakarak

Piiskiil yaparak

Makrame yaparak

Risliy6 yaparak

Aplike yaparak

Igne oyas1 yaparak

T1g danteli yaparak

Firkete ve mekik oyas1 dikerek
Basit nakis igneleri yaparak
Maras isi ile

Makine nakis1 yaparak

VVVVVVYVVVVYVYY

Not: Kenar temizleme teknikleri igin “Islemeye Hazirhk” modiiliinden faydalaniniz.

4.3. Utiileme

Istenilmeyen kirisikliklarin giderilmesi, islemenin net ve giizel goriinmesi, kumas
dayamkliigmnin saglanmasi agisindan bitmis {iriiniin mutlaka {itiilenmesi gerekir. Utii
yaparken kumas ham maddesinin 6zelligi, dokuma &zelligi ve isleme teknigi gdz Oniinde
bulundurulmalidir.

4.4. Kalite Kontrol

Hatalar1 tespit ederek diretilen driiniin standartlara uygunlugunu belirleyen
uygulamadir. Kalite kontrol, iiriin yapim asamasinda da uygulanmalidir. Uriin
tamamlandiktan sonra kalite kontrol yapilarak kullamima hazir hale getirilmis olur. Kalite
kontrol yapilirken su hususlara dikkat edilir:

Isleme eksikligi

Iplikleri gekince sokiilme

Uriin 6lgiilerine uygunlugu

Alt ve uist yiizeylerde iplik temizleme
Olusan lekeleri giderme

VVYVYYYVY

Not: Ayrimtil bilgi i¢in “Islemeye Hazirhk” modiiliinden faydalaniniz.
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UYGULAMA FAALIYETI

Asagidaki islem basamaklarini uygulayarak {irtinii kullanima hazirlaymniz.

islem Basamaklar:

Oneriler

» Tasarladiniz {irlin iizerinde yardimci igne | >

tekniklerini uygulayiniz.

Desene ve teknige uygun yardimci igne
tekniklerini se¢cmeye dikkat ediniz.

» Tasariminiza uygun siisleme yapiniz.

>

Tasarimiizin kullanim alanma uygun
siisleme teknigini seginiz.

» Kenar temizligini yapimiz.

>

Tasarladiginiz  teknige ve kullanim
alanina uygun kenar temizleme teknigini
se¢iniz.

> Uriiniin iitiisiinii yapimz.

Teknige ve lriine uygun itii yapmaya
dikkat ediniz.

» Kalite kontrol yapimiz.

Uriinin ~ olgiilerine  ve  teknige
uygunlugunu kontrol ediniz.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimleleri dikkatlice okuyarak bos birakilan yerlere dogru sozciigii
yaziniz.

1. Nakista kullanilan ..................... igne teknikleri yapilan iiriine, kullanilan teknige,
desen ozelligine, kisisel zevke ve kullanim yeri dikkate alinarak secilir ve uygulanir.

2. temizligi; uygulanan ise, desene Ozelligine, kumas 6zelligine,
kullanilacak yere ve kisinin zevkine gore secilmelidir.

3. Istenilmeyen kirisikliklarin giderilmesi, islemenin net ve giizel gdriinmesi, kumas
dayanikliliginin saglanmasi acisindan bitmis iiriiniin mutlaka ......................
gerekir.

4.  Utii yaparken .................. ham maddesinin &zelligi, dokuma 6zelligi ve isleme

teknigi géz o6ntinde bulundurulmalidir.

D ; hatalar tespit ederek iiretilen iiriiniin standartlara
uygunlugunu belirleyen uygulamadir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise “Modiil Degerlendirme”ye ge¢iniz.
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MODUL DEGERLENDIRME

Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen

bilgiler dogru ise ‘D’, yanls ise ‘Y’ yaziniz.

1. () Tasarim, kullanim ihtiyaglarina gore bir seyin kullanilabilirligini arttirmak igin
farkli bir bakis ile yapilan sekillendirmedir.

2. () Kompozisyonda en 6nemli unsur, pargalarin bir biitiin olusturmasi, pargalarin
birbirine uyumsuz ve yabanci olmamasidir.

3. () Nakista kullanilacak ipliklerin her yerinin ayni kalinlikta, temiz, piiriizsiiz, esnek,
az biikiimlii, saglam ve parlak olmasi gerekir.

4, () Madensel liflerden elde edilen iplikler orlon, sentetik rafya, kordon ve seritlerdir.

5. () Kumasi karton tizerine teyelleyerek germe, hesap isi tekniginde uygulanir.

6. ( ) Olgii oran, genel anlanyla biiyiikliik, nicelik, derece bakimindan iki sey arasinda
ya da parga ile tiim arasinda bulunan bagintinin karsilastirilmasidir.

7. () Nakista kullanilan yardimer igne teknikleri yapilan irtine, kullanilan teknige,
desen ozelligine, kisisel zevke ve kullanim yerine gore secilir ve uygulanir.

8. () Kalite kontrol, iiriin yapim agamasinda uygulanmamalidir.

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki modiile gegmek i¢in 6gretmeninize bagvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETI- 1IN CEVAP ANAHTARI

0zgiin
olciileri
kompozisyon
kumasin
kalip

QB WIN|F-

OGRENME FAALIYETIi-2°NiN CEVAP ANAHTARI

kumaslar
kimyasal
kasnak bezi
lif
igneler

QP IWIN|F-

OGRENME FAALIYETI- 3°UN CEVAP ANAHTARI

olcii-oran
olciilendirme
gerilmesi
Maras
diizgiin

QP WIN|F-

OGRENME FAALIYETI- 42UN CEVAP ANAHTARI

yardimci
kenar
iitiillenmesi
kumas
kalite
kontrol

QB WIN|F-

MODUL DEGERLENDIRME CEVAP ANAHTARI

Dogru
Dogru
Dogru
Yanhs
Yanlhs
Dogru
Dogru
Yanlhs

VN[O WIN|F-
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